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제한적=품질=보증

cirhb=OMI=TMI=UMI=NTM=및= NUM=시리즈= ajj=제품은=제품=수명=동안=재료=및=세공에=있어서=하자가=없음을=보증합니다K=여기서

사용되는= �수명=동안Ò=이라=함은= cäìâÉ의=본=제품=생산이=중단된=후= T년을=의미합니다K=그러나=보증=기간은=구입일로=부터=최소한

NM년=이상이=됩니다K=이=품질=보증은=퓨즈I=일회용=배터리I=그리고=제품의=사양에=맞지않는=사용으로=인해=발생한=고장이나=정상적인

기계=부품의=마모=등을=포함해서I=무지I=오용I=오염I=개조I=사고=또는=비정상적인=작업이나=취급=환경=때문에=생긴=손상에=대해서는

적용되지=않습니다K=이=품질=보증은=원=구매자에=대해서만=적용되며=타인에게=이전할=수=없습니다K

또한=구입일로부터= NM년=동안= i`a에=대해서도=품질이=보증됩니다K=그=기간이=지나면= ajj의=제품=수명=동안=당시의=부품=가격에

따른=별도=요금을=받고= i`a를=교체합니다K

원래=소유권을=설정하고=구입일을=증명하려면I=제품과=함께=제공된=등록=카드를=기입하여=보내=주시거나= ÜííéWLLïïïKÑäìâÉKÅçã에

제품을=등록하여=주시기바랍니다K=cäìâÉ는=인증된= cäìâÉ=판매처를=통해=합당한=가격으로=구입한=제품에=결함이=생긴=경우I=자체=판단

하에=무상=수리I=교체I=또는=환불해=드립니다K=cäìâÉ는=제품을=구입한=국가가=아닌=다른=국가에서=수리를=받는=경우I=수리L교체=부품의

통관=비용을=청구할=권한을=갖습니다K

제품에=결함이=있다면=가까운= cäìâÉ=서비스=센터에=연락하여=인증=정보를=받은=다음I=문제점에=대한=설명과=함께=해당=서비스=센터로

제품을=보내시기=바랍니다K=이=때=우송료=및=보험료를=사용자가=선불E본선=인도=방식F해야=합니다K=cäìâÉ는=운송시=발생하는=손상에

대해서는=책임을=지지=않습니다K=품질=보증에=따라=수리=또는=교체한=제품을=고객에게=돌려보낼=때의=운송비는= cäìâÉ가=부담합니다K

품질=보증이=적용되지=않는=수리를=하는=경우I=cäìâÉ는=비용에=대한=견적을=내고=고객의=인증을=받은=다음I=수리와=반송=비용을

고객에게=청구합니다K

이러한=보증=이외에는=어떠한=배상도=받을=수=없습니다K=특정=목적에=대한=적합성과=같은=여타의=명시적I=암시적=보증은=하지

않습니다K=cäìâÉ는=데이터=손실을=포함한=특별한I=간접적I=부수적=또는=결과적인=손상이나=손실에=대해서는=그것이=어떠한=원인이나

이론에=기인하여=발생하였든=책임을=지지=않습니다K=인증된=대리점은=어떠한=보증도= cirhb를=대신하여=추가로=제공할=수=없습니다K

내포된=보증이나=부수적=또는=결과적인=손상을=제외=또는=제한하는=것을=금지하고=있는=일부=지역에서는=이러한=배상=책임에=대한

제한이=적용되지=않을=수도=있습니다K=만일=본=보증서의=일부=조항이=자격있는=사법=기관의=의사=결정권자나=법원에=의해=무효=또는

시행=불가능하게=되었다=해도=그=외=규정의=유효성=또는=시행성에는=영향을=미치지=않습니다K

cäìâÉ=`çêéçê~íáçå cäìâÉ=bìêçéÉ=_KsK
mKlK=_çñ=VMVM mKlK=_çñ=NNUS
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cäìâÉ=웹사이트W= = = ïïïKÑäìâÉKÅçãK
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경고. 미터를 사용하기 전에 읽으십시오.

감전이나 부상의 위험이 있으므로 반드시 이 지침에 따라 작업하시기 바랍니다W

� 계기=또는=테스트=리드가=손상된=것으로=보이거나=계기가=올바르게=작동하지=않으면=사용하지=마십시오K=의심이=날=때는
계기를=수리하십시오K

� 적합한=터미널I=스위치=위치=및=측정=범위만=사용하십시오K

� 알려진=전압을=측정하여=계기의=작동=상태를=확인하십시오K

� 계기에=표시된=전압=이상으로=터미널=사이=또는=터미널과=접지=사이에서=사용하지=마십시오K

� 전압이= PM=s=~Å=êãëI=QO=s=~Å=피크=또는= SM=s=ÇÅ=이상일=때는=주의하십시오K=이런=전압에서는=감전의=위험이=있습니다K

� 배터리 부족 표시기 E�F가 나타나면 즉시 배터리를 교체하십시오.

� 저항I=연속I=다이오드=또는=정전=용량=테스트=전에=회로=전원을=차단하고=모든=고=전압=커패시터를=방전합니다K

� 폭발성=가스나=증기=주변에서는=계기를=사용하지=마십시오K

� 프로브를=사용할=때는=손가락=보호대를=착용하십시오K

� 계기의=케이스나=배터리=도어를=열기=전에=계기에서=테스트=리드를=떼어=내십시오K

기호

^`=E교류F 퓨즈

a`=E직류F 유럽=연합=규정=준수

a`L^` 캐나다=표준=협회

접지 이중=절연

중요=정보I=사용자=설명서=참조 råÇÉêïêáíÉêë=i~Äçê~íçêáÉëI=fåÅK
fb`=SNMNMJNK=RQ`g에=따른=미터

� 배터리= E배터리=잔량이=부족하면=이=표시가
디스플레이에=나타남F kNMNQM

관련=호주=표준=준수

q§s=EqÉÅÜåáëÅÜÉê=§ÄÉêï~ÅÜìåÖë=sÉêÉáåF=mêçÇìÅí
pÉêîáÅÉë에서=검사=및=허가함

sab=표준=준수
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jçÇÉäë=NTRI=NTTI=NTV
qêìÉ=ojp=jìäíáãÉíÉêë

cäìâÉ=jçÇÉä=NTRI=jçÇÉä=NTT=및=jçÇÉä=NTV는=배터리=전원을
사용하는=정밀= ojp=멀티미터E이하= �계기ÒF로I=SMMM=카운트의
P PLQ=자리수=디스플레이=및=막대=그래프를=가지고=있습니다K
이=설명서는=위=세=가지=모델=모두에=적용되며I=모든=그림은
모델= NTV를=예로=든=것입니다K

이=계기는= `^q=fff=및= `^q=fs=fb`=SNMNM=표준을=만족합니다K
fb`=SNMNM=안전=표준은=과도=전류의=충격으로=인한=위험
정도에=따라= Q개의=과전압=범주E`^q=f=J=fsF를=정의합니다K
`^q=fff=계기는=분배=수준의=고정=장비=설치에서I=`^q=fs=계기는
주=공급=수준E과부하=또는=지하=시설물=서비스F에서=과도
전류에=대해=보호되도록=설계됩니다K

미터는=다음=사항들을=시험하거나=측정합니다K

� ^`=L=a`=전압= C=전류 � 다이오드

� 저항 � 연속성

� 전압 및 전류 주파수 � 정전=용량

� 온도= E모델= NTV=F

cäìâÉ=연락=방법

cäìâÉ에=연락하려면=다음으로=전화하십시오K
미국:=NJUUUJVVPJRURP
캐나다: NJUMMJPSPJRURP
유럽:=HPN=QMOJSTUJOMM
일본:=HUNJPJPQPQJMNUN
싱가포르:=HSRJTPUJRSRR
전=세계:=HNJQORJQQSJRRMM

cäìâÉ=웹사이트: ïïïKÑäìâÉKÅçãK

미터 등록: êÉÖáëíÉêKÑäìâÉKÅçãK

�경고Ò=및= �주의Ò=문

� 경고Ò는=부상이나=사망에=이를=수=있는=위험한=상태와
조작을=나타냅니다K

�주의Ò는=테스트=중인=계기를=손상시키거나=영구적인=데이터
손실을=일으킬=수=있는=상태와=조작을=나타냅니다K

안전하지=않은=전압

잠재적으로=위험한=전압이=있음을=알리기=위해I=PM=s=이상의
전압이나=전압=과부하EliF가=검출되면= = 기호가=표시됩니다K

테스트=리드=경고

테스트=리드가=정확한=터미널=위치에=있는지=확인할=수=있도록
로터리=스위치를=ã^나= ^=위치로=또는=그=위치로부터=옮기면
����가=잠깐 표시됩니다K

경고

올바르지=않은=터미널=위치에서=리드를=사용해서
측정하려고=하면=퓨즈가=끊어지거나I=계기가=손상되거나
또는=심각한=부상을=입을=수=있습니다K

http://www.fluke.com
http://register.fluke.com


jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

사용자=설명서

O

배터리=절약=모드E�슬립=모드ÒF

20분 동안 기능 변화가 없거나 단추를 누르지 않으면 미터가
"슬립 모드"로 들어가고 디스플레이에 아무것도 표시되지
않습니다. 슬립=모드를=사용하지=않으려면=계기가=켜진
상태에서=노란색=단추를=잠시=누릅니다K=jfk=j^u=^sd=모드와
^ìíçelia=모드에서는=항상=슬립=모드가=사용되지=않습니다K

터미널

)86('

9

1

2

3

4

^fhMNcKbmp

항목 내용

1 QMM=ã^E최대= O분=동안= SMM=ã^=과부하에=견딜=수
있음F까지의= ^`=및= a`=밀리=암페아=측정과=주파수
측정을=위한=입력=단자

2 NM=^까지E최대= PM초=동안= OM=^=과부하에=견딜=수
있음F의= ^`=및= a`=전류=측정과=주파수=측정에
사용되는=입력=터미널

3 전압I=연속성I=저항I=다이오드I=정전=용량I=주파수=및
온도E모델= NTV의=경우만F=측정에=사용되는=입력
터미널

4 모든=측정에=사용되는=공통E반환F=터미널

로터리=스위치=위치

스위치=위치 측정=기능

eò

PMKM=ãs에서= NMMM=s까지의= ^`=전압K
O=eò에서= VVKVV=âeò까지의=주파수K

eò

N=ãs에서= NMMM=s까지의= a`=전압K
O=eò에서= VVKVV=âeò까지의=주파수K

ã

�

MKN=ãs에서= SMM=ãs=까지의= a`=전압K
온도= = �=QM=�`에서= �=QMM=�`까지

E�=QM=�c에서= �=TRO=�c까지F

MKN=�에서= RM=j�까지의=저항K
N=åc에서= VVVV=�c까지의=패럿K

OR=�보다=작으면=경고음이=켜지고= ORM=�보다
크면=경고음이=꺼짐K
다이오드=테스트. OKQ=s보다=크면= li이
표시됩니다K

ã^

eò

PKMM=ã^에서 QMM=ã^까지의= ^`=전류 E최대 O분
동안= SMM=ã^=과부하에=견딜=수=있음FK
MKMN ã^에서 QMM=ã^까지의= a`=전류 E최대 O분
동안= SMM=ã^=과부하에=견딜=수=있음FK
O=eò에서= PM=âeò까지의= ^`=ã^=주파수K

^

eò

MKRM=^에서= NM=^까지의= ^`=전류= E최대= PM초
동안= OM=^=과부하에=견딜=수=있음FK
MKMN=^에서= NM=^까지의= a`=전류= E최대= PM초
동안= OM=^=과부하에=견딜=수=있음FK

NMKMM보다=크면=디스플레이가=깜박입니다K
OM=^보다=크면=li이=표시됩니다K

O=eò에서= PM=âeò까지의= ^`=^=주파수K

참고W= = ^`=전압=및=전류= ^`가=쌍을=이룬=정밀= ojp의=경우에는
최대= N=âeò입니다K



디스플레이

P

디스플레이

8

7

7

5 6

4

3

2

1

13
14 15

9

11
12

10

^fhMOcKbmp

번호 기호 의미

1 연속성=테스트

2 � 다이오드=테스트

3 � 음의=판독값

4 안전하지=않은=전압K=PM=s=이상의=전압
또는=전압=과부하EliF

5 �

��

aáëéä~ó=elia가=사용할=수=있는
상태입니다K= =디스플레이에=현재
판독값이=고정됩니다K
jfk=j^u=^sd=모드에서= jfk=j^u
^sd=기록이=중단됩니다K
^ìíçelia가=사용할=수=있는
상태입니다K= =안정된=새=입력값을
검출할=때까지=디스플레이에=현재
판독값이=유지됩니다K= =안정된=새
입력값이=검출되면=경고음이 울리고 새
판독값이=표시됩니다K

6 �

j^u=I=jfkI=^sd

jfk=j^u=^sd=활성화됨.

최대, 최소, 평균 판독값

번호 기호 의미

7 å�=cI=�cI=�`=ãs^I

jâ I=âeò

측정=단위

8 a`I=^` 직류I=교류

9 � 배터리=부족K=배터리를 교체하십시오.

10 SNMMMM=ãs 가능한 모든 범위

11 막대=그래프 아날로그=디스플레이

12 ^ìíç=o~åÖÉ

j~åì~ä=o~åÖÉ

미터는 최적의 해상도를 갖는 범위를
선택합니다.

사용자가=범위를=선택합니다K

13 œ 막대=그래프=극성

14 �� 범위를 벗어난 입력

15 ����  테스트=리드=경고K= =로터리
스위치를=ã^=또는= ^로E에서F=옮기면
이=표시됩니다K

오류=메시지

Ä^íí 즉시=배터리를=교체하십시오K

Çáp` 정전=용량=기능에서=테스트할=커패시터에

전하량이=너무=많습니다K

bbmê
bêê

잘못된= bbmolj=데이터K= =미터를=수리하십시오K

`^i
bêê

잘못된=캘리브레이션=데이터K= =미터를

캘리브레이션=하십시오K



jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

사용자=설명서

Q

jfk=j^u=^sd=기록=모드

jfk=j^u=^sd=기록=모드는=최소=및=최대=입력값을=캡처하여I
작동=중인=모든=판독값의=평균을=계산합니다K= =높거나=낮은=새
값이=발견되면=경고음이=울립니다K

참고

a`=함수의=경우=정확도는= OTR=ãë=이상=변경이=계속되면
지정된=측정=함수=정확도= �=NO=카운트입니다K

^`=함수의=경우=정확도는= NKO=ë=이상=변경이=계속되면
지정된=측정=함수=정확도= �=QM=카운트입니다K

jfk=j^u=^sd=기록을=사용하려면W

� 원하는=측정=기능=및=범위로=계기가=설정되어=있는지
확인합니다K= = Ejfk=j^u=^sd=모드에서는=자동=범위=지정
기능을=사용할=수=없습니다KF

� jfk=j^u를=눌러= jfk=j^u=^sd=모드를=활성화합니다K

�과=j^u=등I=그리고= jfk=j^u=^sd를=입력한
이후에=검출된=가장=큰=판독값이=표시됩니다K

� jfk=j^u를=눌러=저EjfkFI=평균E^sdF=및=현재=판독값
사이를=이동합니다K

� 저장된=값을=지우지=않고= jfk=j^u=^sd=기록을=멈추려면
elia를=누릅니다K=그러면=�가=표시됩니다K

jfk=j^u=^sd=기록을=재개하려면= elia를=다시=누릅니다K
�가=꺼집니다K

� 종료하고=저장된=판독값을=지우려면= jfk=j^u를= N초=동안
누르거나=로터리=스위치를=돌립니다K

aáëéä~ó=elia=및= ^ìíçelia=모드

경고

감전을=방지하려면I=aáëéä~ó=elia나= ^ìíçelia=모드를
사용해서=회로가=켜져=있는지=판별하지=마십시오K
불안정하거나=잡음이=있는=판독값은=캡처되지=않습니다K

aáëéä~ó=elia=모드에서는=디스플레이의=판독값이=유지됩니다K

^ìíçelia=모드에서는=안정된=새=판독값을=검출할=때까지
디스플레이의=판독값이=유지됩니다K= =안정된=새=입력값이
검출되면=경고음이=울리며=새=판독값이=표시됩니다K

� elia를=눌러= aáëéä~ó=elia를=활성화합니다K=�가
켜집니다K

� elia를=한=번=더=누르면= ^ìíçelia가=활성화됩니다K
��가=켜집니다K

� elia를=한=번=더=누르면=정상=작동이=재개됩니다K

언제든=정상=작동을=재개하려면= elia를= N초=동안=누르거나
로터리=스위치를=돌리십시오K

노란색=단추

노란색=단추를=누르면=로터리=스위치=설정에서= a`=ã^I=a`=^I
eòI=온도E모델= NTV의=경우만FI=정전=용량=및=다이오드=테스트와
같은=대체=측정=기능을=선택할=수=있습니다K

디스플레이=백라이트E모델= NTT=및= NTV의=경우만F

�을=눌러= =켜거나=끌=수=있습니다K=백라이트는= O분=후
자동으로=꺼집니다K



수동=범위=설정=및=자동=범위=설정

R

수동=범위=설정=및=자동=범위=설정

계기에는=수동=범위Ej~åì~ä=o~åÖÉF=및=자동=범위E^ìíçê~åÖÉF
모드가=있습니다K

� 자동=범위=모드에서는=최상의=분석을=위해=범위를=자동으로
선택합니다K

� 수동=범위=모드에서는= ^ìíçê~åÖÉ보다=우선해서=사용자가
범위를=직접=선택합니다K

계기를=켜면= ^ìíçê~åÖÉ가=기본값으로=선택되며= ^ìíç=o~åÖÉ가
화면에=표시됩니다K

NK 수동=범위=모드로=들어가려면= o^kdb를=누릅니다K
j~åì~ä=o~åÖÉ가=표시됩니다K

OK 수동=범위=모드에서= o^kdb를=누르면=범위가=증가합니다K
최대=범위까지=커진=다음=최소=범위로=바뀝니다K

 참고

jfk=j^u=^sdI=aáëéä~ó=elia=또는= ^ìíçelia
모드에서는=사용자가=직접=범위를=바꿀=수=없습니다K

jfk=j^u=^sdI=aáëéä~ó=elia=또는= ^ìíçelia에=있는
동안= o^kdb를=누르면=잘못된=계기=조작임을=알리는
경고음이=울리며=범위는=바뀌지=않습니다K

3. j~åì~ä=o~åÖÉ를=종료하려면= o^kdb를= N초=동안=누르거나
로터리=스위치를=돌립니다K
계기는= ^ìíçê~åÖÉ=모드로=돌아가고= ^ìíç=o~åÖÉ가=화면에
표시됩니다K

파워업=옵션

파워업=옵션을=선택하려면= lcc에서=임의의=스위치=위치로
계기를=돌리는=동안에=나타나는=단추를=누른=상태로
유지합니다K

계기가=꺼지면=파워업=옵션이=취소됩니다K

단추 파워업=옵션

^ìíçelia

�

모든=디스플레이=세그먼트를=켭니다K

elia를=놓으면=디스플레이가=꺼지며I
소프트웨어=버전=번호가=표시되고=계기는=정상
작동을=재개합니다K

� 경고음이=사용되지=않게=합니다K

� �유연한Ò=모드를=사용합니다K

디지털=필터링을=통해=입력값=표시의=급격한
변동을=완화합니다K

�
E노란색F

자동=전원=끄기E�슬립=모드ÒF가=사용되지=않게
합니다K

계기가= jfk=j^u=^sd=기록=모드나= ^ìíçelia
모드에=있는=동안에는=슬립=모드를=사용할=수
없습니다K

� O분=후=백라이트가=자동으로=꺼지는=기능이
사용되지=않게=합니다= E모델= NTT=및= NTV의
경우만FK



jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

사용자=설명서

S

기본=측정

다음=페이지의=그림은=기본=측정을=수행하는=방법을
보여줍니다K

회로나=장치에=테스트=리드를=연결하는=경우I=라이브=리드를
연결하기=전에=공통E`ljF=테스트=리드를=먼저=연결하십시오K
테스트=리드를=뗄=때는=공통=테스트=리드를=떼기=전에=라이브
리드를=떼내십시오K

경고

감전I=부상=또는=계기=손상을=방지하려면I=저항I=연속성I
다이오드=또는=정전=용량을=테스트하기=전에=회로의
전원을=차단하고=고전압=캐패시터를=모두=방전
시키십시오K

^`=및= a`=전압=측정

_+ _+

RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX RANGEHOLD MIN MAX

^fhMPcKbmp

저항=측정

5$1*(+2/' 0,1�0$;

^fhMQcKbmp

정전=용량=측정

� B

+

5$1*(+2/' 0,1�0$;

^fhMRcKbmp



기본=측정

T

연속성=테스트

5$1*(+2/' 0,1�0$; 5$1*(+2/' 0,1�0$;

^fhMScKbmp

온도=측정E모델= NTV의=경우만F

5$1*(+2/' 0,1�0$;

5$1*(

^fhNMcKbmp

경고W=켜져=있는=회로에= UM_hN을=연결하지=마십시오K

다이오드=테스트

� B B�

B�B

CAT  

�

5$1*(+2/' 0,1�0$; 5$1*(+2/' 0,1�0$;

5$1*(+2/' 0,1�0$; 5$1*(+2/' 0,1�0$;

^fhMTcKbmp



jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

사용자=설명서

U

^`=또는= a`=전류=측정

경고

부상이나=계기=손상을=방지하려면W

� 접지에=대한=개방=회로의=전위가= NMMM=s보다=큰
경우에는=회로=내부의=전류를=측정하지=마십시오K

� 테스트하기=전에=계기의=퓨즈를=검사하십시오= E�퓨즈
테스트Ò=참조FK

� 측정=시=적합한=터미널I=스위치=위치=및=범위를
사용하십시오K

� 리드가=전류=터미널에=연결되어=있을=때는=프로브를
회로나=부품과=병렬로=놓지=마십시오K

전원을=끄고=회로를=차단하고I=계기를=직렬로=끼운=다음=전원을
켜십시오K

CAT  
CAT  

+

+

RANGEHOLD MIN MAX

DC

^fhMUcKbmp

정밀 ojp 미터의 ^`=제로 입력 동작의 이해

순수한 사인파만 정확히 측정할 수 있는 일반적인 미터와 달리

정밀 ojp 미터는 왜곡된 파형을 정확하게 측정합니다. 정밀

RMS 컨버터를 계산하려면 특정 레벨의 입력 전압을 측정해야

합니다. 이 때문에 ^` 전압 및 전류 범위가 범위의 R=B=에서

NMM=B까지 지정됩니다. 테스트 리드가 개방되어 있거나 단락된

경우 정밀 ojp 미터에 0이 아닌 숫자가 표시되는 것은

정상입니다. 이로 인해 지정된 AC 정확도가 범위의 R=B 이상

영향을 받지는 않습니다.

최저 범위에서 지정되지 않은 입력 수준:

� ^`=전압: SMM=ãs AC의 R=B 미만 또는 PM=ãs=^`

� ^`=전류: SM=ã^=^`의 R=B 미만 또는 P=ã^=^`



막대=그래프=사용

V

주파수=측정

경고

감전의=위험이=있으므로= N=âeò보다=큰=주파수의=막대
그래프는=무시하십시오K= =측정된=신호의=주파수가
N âeò보다=크면=막대=그래프가=지정되지=않습니다K

계기는=신호가=초당=임계값E트리거=레벨F을=몇=번=지나는가를
카운트함으로써=신호=주파수를=측정합니다K=트리거=수준은=모든
범위에서= M=sI=M=^=^`입니다K

^fhMVcKbmp

� 주파수를=종료하려면=노란색=단추를=누르거나=로터리
스위치를=돌리십시오K

� 주파수의 경우, AC/DC 전압이나 AC 전류는 최대
1 kHz까지 정확하게 막대 그래프에 표시됩니다.

� 안정된 판독을 위해, 수동 범위 조정 기능을 사용하여
점진적으로 더 낮은 범위를 선택하십시오.

막대=그래프=사용

막대=그래프는=아날로그=계기의=바늘과=비슷한=모양입니다K
막대=그래프의=오른쪽에는=과부하=표시기E=►F가=있으며=왼쪽에는
극성=표시기E�F가=있습니다K

막대=그래프는=디지털=디스플레이보다= NM배=빠른=초당=약
QM회의=속도로=갱신하므로I=피크와=널=조정을=만들=때와=빠르게
변하는=입력을=측정할=때=유용합니다K

정전=용량이나=온도를=측정할=경우=막대=그래프는=사용할=수
없는=상태가=됩니다K=주파수의 경우, 최대 1 kHz까지 전압 또는
전류가 막대 그래프에 정확하게 나타납니다.

켜져=있는=세그먼트의=수는=측정된=값을=나타내며I=이는=선택된
범위의=전체=눈금=값에=해당합니다K

아래의=그림과=같이= SM=s=범위에서=주요=눈금=부분은= MI=NRI=PMI
QR=및= SM=s를=나타냅니다K=입력값이= �PM=s이면=음의=부호가
켜지고=세그먼트는=눈금의=중간=부분까지=움직입니다K

^fhNNcKbmp



jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

사용자=설명서

NM

청소

케이스는=젖은=천과=중성=세제로=닦으십시오K=용제나=연마제는
사용하지=마십시오K=터미널의=먼지나=습기는=판독값에=영향을
미칩니다K

퓨즈=테스트

경고

감전이나=부상을=방지하려면I=퓨즈를=교체하기=전에
테스트=리드와=입력=신호를=제거하십시오K

아래=그림과=같이=퓨즈를=테스트하십시오K

^fhNOcKbmp

배터리=및=퓨즈=교체

경고

감전I=부상=또는=계기=손상을=방지하려면W

� 지정된=등급의=암페어I=인터럽트I=전압=및=속도를=갖는
퓨즈만=사용하십시오K

� 배터리 부족 표시기 E=��F가 나타나면 즉시 배터리를
교체하십시오.

F2

F1

B1

^fhNPcKbmp

cN=퓨즈I=QQM=ã^I=NMMM=sI=c^pq cäìâÉ=mk=VQPNON

cO=퓨즈I=NN=^I=NMMM=sI=c^pq cäìâÉ=mk=UMPOVP

_N=배터리I=V=s=알칼리성I
kba^=NSMQ=L=NSMQ^

cäìâÉ=mk=SNQQUT



사양

NN

사양

정확도를=산출하는=기준은= NU=�`에서= OU=�`까지의=작동=온도=및= M=B에서= VR=B까지의=상대=습도=상태에서=캘리브레이션한=후= N=년
동안입니다K=정확도=사양은=다음의=공식을=따릅니다K

�=E=x=판독값의= B=z=H=x=카운트= z=F
터미널과=접지=사이의=최대=전압

NMMM=s= = a`=또는= ^`=ojp
서지=보호 fb`=SNMNM를=따른= U=âs=피크

=ã^=입력용=퓨즈W
=^=입력용=퓨즈W

QQM=ã^I=NMMM=sI=c^pq=퓨즈
NN=^I=NMMM=sI=c^pq=퓨즈

표시W 디지털W= = SMMM=카운트I=초당= Q회=갱신
막대=그래프W= = = PP=세그먼트

초당= QM회의=갱신
주파수W= = NMIMMM=카운트
정전=용량W= = NIMMM=카운트

고도W 작동시W= = OMMM=ãX=보관시W= = NOIMMM=ã
온도W 작동=시W= = �NM=�`에서= HRM=�`까지

보관=시W= = �PM=�`에서= HSM=�`까지
온도=계수W MKN=u=E지정된=정확도= L=ø`

ENU=ø`=미만=또는= OU=ø`=이상F
전자기=호환성
Ebk=SNPOSJNWNVVTFW

P=sLj의= oc=필드에서=정확도= Z=지정된=정확도K=단I=온도가= =지정된=정확도
� R=ø`=EV=ø`F인=경우=제외

상대=습도W 비응축 시 M=ø`=미만
M=B=J=VR=B=ENM=�`=J=PM=�`=온도에서FK
M=B=J=TR=B=EPM=�`=J=QM=�`=온도에서F
M=B=J=QM=B=EQM=ø`=J=RM=ø`=온도에서F

배터리=수명W 알카리W=통상= PMM=시간=미만
크기= Ee=ñ=t=ñ=iFW QKP=Åã=ñ=V=Åã=ñ=NUKR=Åã
무게W QOM=Ö
안전L준수W ^kpfLfp^=pUOKMOKMNI=`p^=`OOKOJNMNMKNI=fb`=SNMNM=J=NMMM=s=과전압=범주= fffI

SMM=s=과전압=범주= fsK
인증W `p^I=q§s=EbkSNMNMFI=riI= I= =EkNMNQMFI=sabK



jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

사용자=설명서

NO

정확도= �=E=x=판독값의= B=z=H=x=카운트= z=F

기능 범위
N

분해능 모델= NTR 모델= NTT 모델= NTV

^`=전압= OIP SMMKM=ãs
SKMMM=s
SMKMM=s
SMMKM=s

MKN=ãs
MKMMN=s
MKMN=s
MKN=s

NKM=B=H=P
EQR=eò=J=RMM=eòF

NKM=B=H=P
EQR=eò=J=RMM=eòF

NKM=B=H=P
EQR=eò=J=RMM=eòF

NMMM=s N=s OKM=B=H=P
ERMM=eò=J=N=âeòF

OKM=B=H=P
ERMM=eò=J=N=âeòF

OKM=B=H=P
ERMM=eò=J=N=âeòF

a`=ãs SMMKM=s MKN=s MKNR=B=H=O MKMV=B=H=O MKMV=B=H=O

SKMMM=s
SMKMM=s
SMMKM=s

MKMMN=s
MKMN=s
MKN=s

MKNR=B=H=O MKMV=B=H=O MKMV=B=H=O
a`=볼트

NMMM=s N=s MKNR=B=H=O MKNR=B=H=O MKNR=B=H=O

연속성 SMM=� N=� 저항이= OR=�=미만에서=경고음이=울리고= ORM=�보다=크면=경고음이
꺼집니다K=ORM=�ë=이상의=개방=또는=단락인=회로를=검출합니다K

옴 SMMKM=�
SKMMM=â�
SMKMM=â�
SMMKM=â�
SKMMM=j�

RMKMM=j�

MKN=�
MKMMN=â�
MKMN=â�
MKN=â�
MKMMN=j�

MKMN=j�

MKV=B=H=O
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
NKR=B=H=P

MKV=B=H=O
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
NKR=B=H=P

MKV=B=H=O
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
MKV=B=H=N
NKR=B=H=P

다이오드=테스트 OKQMM=s MKMMN=s N=B=H=O

정전=용량 NMMM=åc
NMKMM=�c
NMMKM=�c
VVVV=�c

Q

N=åc
MKMN=�c
MKN=�c
N=�c

NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NM=B=통상

NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NM=B=통상

NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NKO=B=H=O
NM=B=통상

^`=앰프R

E정밀= ojpF

EQR=eò=J=N=âeòF

SMKMM=ã^
QMMKM=ã^
SKMMM=^
NMKMM=^

MKMN=ã^
MKN=ã^
MKMMN=^
MKMN=^

NKR=B=H=P NKR=B=H=P NKR=B=H=P

NK 모든= ^`=전압과= ^`=전류=범위는=범위의= R=B에서= NMM=B까지=지정됩니다K

OK 피크=인수는=최대=눈금= RMM=s에서= P=이하로I=NMMM=s에서= NKR=미만이=될=때까지=선형으로=감소합니다K

PK 사인파가=아닌=경우= JEOB=판독값= H=OB=최대=눈금I=통상F=추가I=최대= P개의=크래스트=인수K

QK VVVV=�c=범위에서= NMMM=�c까지=측정하는=경우=모든=모델에=대해=측정=정확도가= NKO=B=H=O입니다K

RK 증폭기=입력=부하=전압E통상FW=QMM=ã^=입력= O=ãsLã^I=NM=^=입력= PT=ãsL^K



사양

NP

정확도= = �=Ex=판독값의= B=z=H=x=카운트= z=F

기능 범위
N

분해능 모델= NTR 모델= NTT 모델= NTV

a`=^ãéëQ SMKMM=ã^
QMMKM=ã^
SKMMM=^
NMKMM=^

MKMN=ã^
MKN=ã^
MKMMN=^
MKMN=^

NKM=B=H=P NKM=B=H=P NKM=B=H=P

eò=E^`=또는= a`=쌍I
s=또는= ^

OI=P
=입력F

VVKVV=eò
VVVKV=eò
VKVVV=âeò
VVKVV=âeò

MKMN=eò
MKN=eò
MKMMN=âeò
MKMN=âeò

MKN=B=H=N MKN=B=H=N MKN=B=H=N

온도 JQM=�`=J=HQMM=�`
JQM=�c=J=HTRO=�c

MKN=�`
MKN=�c 해당=없음 해당=없음 N=B=H=NM

R

N=B=H=NU
R

jfk=j^u=^sd a`=함수의=경우=정확도는= OTR=ãë=이상=변경이=계속되면=지정된=측정=함수=정확도= �=NO=카운트입니다K

^`=함수의=경우=정확도는= NKO=ë=이상=변경이=계속되면=지정된=측정=함수=정확도= �=QM=카운트입니다K

NK 모든= ^`=전압과= ^`=전류=범위는=범위의= R=B에서= NMM=B까지=지정됩니다K

OK 주파수는= O=eò=J=VVKVV=âeòE전압F=및= O=eò=J=PM=âeòE전류F=사이에서=지정됩니다K

PK O=eò보다=작으면=디스플레이에= M=eò가=표시됩니다K
QK 증폭기=입력=부하=전압E통상FW=QMM=ã^=입력= O=ãsLã^I=NM=^=입력= PT=ãsL^K
RK 열전쌍 프로브 오류가 발생하지 않습니다.



jçÇÉäë=NTRI=NTT=C=NTV

사용자=설명서

NQ

기능 과부하=보호
N

입력=임피던스= E공칭F 공통=모드=거부=비율
EN=â�=불균형F 정상=모드=거부

볼트= ^` NMMM=s=ojp NM=j�=초과I
NMM=éc=미만

a`I=RM=eò 또는= SM=eò에서= SM=Ç_=초과

볼트= a` NMMM=s=ojp NM=j�=초과I
NMM=éc=미만

a`I=RM=eò 또는= SM=eò에서= NOM=Ç_=초과 RM=eò=또는= SM=eò에서
SM Ç_=초과

ãsL�� NMMM=s=ojp
O

NM=j�=초과I
NMM=éc=미만

a`I=RM=eò 또는= SM=eò에서= NOM=Ç_=초과 RM=eò=또는= SM=eò에서
SM Ç_=초과

개방=회로=테스트=전압
전체=눈금=전압W

600=â� RM=j� 단락된=회로=전류

옴 NMMM=s=ojp
O

UKM=s=a`=미만 SSM=ãs=a`=미만 QKS=s=a`=미만 NKN=ã^=미만

다이오드=테스트 NMMM=s=ojp
O

UKM=s=a`=미만 OKQ=s=a` NKN=ã^=미만

NK NM
=T=
sJeòE최대F

OK= MKP=^=미만의=단락=회로의=경우K=고=에너지=회로에=대해서는= SSM=s입니다K

기능 과부하 보호 과부하

ã^ 퓨즈가=연결됨I=QQLNMM=^I=NMMM=sI=c^pq=퓨즈 최대= O분=동안= SMM=ã^=과부하에=견딜=수=있음

^ 퓨즈가=연결됨I=NN=^I=NMMM=s=c^pq=퓨즈 최대= PM초=동안= OM=^=과부하에=견딜=수=있음




